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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

[bookmark: _Hlk498970923][bookmark: _GoBack]
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki specjalistycznego pojazdu ciężarowego 2-osiowego z zabudową z systemem mycia ciśnieniowego pojemników na odpady

1. Zabudowa – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:
1) Zabudowa fabrycznie nowa
2) Zbiorniki wody czystej i brudnej wykonane w całości ze stali nierdzewnej
3) Zbiornik wody brudnej zamontowany wewnątrz zabudowy
4) Mycie pojemników wewnątrz zabudowy
5) Komora w czasie mycia szczelnie zamknięta
6) Wnętrze komory myjącej wykonane w całości ze stali nierdzewnej
7) Zmienny czas cyklu mycia
8) Pojemność zbiornika wody czystej min. 7000 litrów
9) Kratownica ze stali nierdzewnej zamontowana wewnątrz komory myjącej służąca do przechwytywania większych odpadów stałych
10) Zautomatyzowane dysze myjące ze stali nierdzewnej zamontowane na bocznych ścianach wewnętrznych komory myjącej
11) Wewnętrzny system myjący opierający się na rotującym automacie z dwoma rotująco-oscylacyjnymi głowicami myjącymi wyposażonymi w pięć dysz. System uruchamiany z wykorzystaniem silnika hydraulicznego.
12) Instalacja mycia powierzchni zewnętrznej pojemników z pojedynczą pokrywą z zamontowanymi listwami z możliwością poruszania w górę i w dół oraz w prawo i lewo wewnątrz komory myjącej
13) Automatyczny system zmiękczania wody z elektryczną pompą dozującą 
14) Automatyczny system dezynfekujący z pompą parową i 10 litrowym zbiornikiem wykonanym ze stali nierdzewnej dla pojemników 660-1100 litrów
15) System detergentu z elektrycznym dozowaniem i zbiornikiem ze stali nierdzewnej, pojemność zbiornika min. 30 litrów
16) Ręczny bęben z wężem , pistolet wyposażony w lancę, długość węża min. 15 m
17) Bojler wody o mocy min 120 ,00 Kcal/h z zestawem palników  24V wykorzystujących stalowe zwoje w celu podgrzania wody
18) System ogrzewania wody wyposażony w zawory bezpieczeństwa zapobiegające uszkodzeniu systemu
19) Podnośnik koszowy wykonany ze stali nierdzewnej, przystosowany do współpracy z pojemnikami o pojemności od 120 do 1100 litrów
20) Mycie pojemników wodą zimną i gorącą
21) Funkcja mycia powierzchni – wewnętrznej pojemnika na odpady
22) Funkcja mycia powierzchni – zewnętrznej pojemnika na odpady
23) Funkcja jednoczesnego mycia powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej pojemnika
24) Tłokowe pompy wysokiego ciśnienia wody o wydajności min. 60 litrów/min przy ciśnieniu max 150 bar
25) Pompa przesyłowa brudnej wody
26) Panel kontrolny w kabinie oraz po prawej stronie zabudowy całkowicie zautomatyzowany
27) Działanie zabudowy z użyciem przystawki odsilnikowej
28) Dwie pomarańczowe, rotacyjne lampy
29) Dwa światła robocze LED
30) Kolor zabudowy biały RAL 9016
31) Dwa stopnie dla ładowaczy zgodne z normą EN 1501-1 z ogranicznikiem prędkości
32) Tylna kamera z kolorowym monitorem zamontowanym w kabinie podwozia
33) Sterowanie funkcjami zabudowy za pomocą programowalnego sterowania logicznego PLC

2. Podwozie – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:
1) Podwozie fabrycznie nowe rok produkcji- 2017 lub 2018
2) Dopuszczalna masa całkowita 18 ton
3) Rozstaw osi między pierwszą a drugą max 4300 mm
4) Zbiornik paliwa min. 280 litrów z zamykanym korkiem
5) Zbiornik AdBlue - min 45 litrów
6) Norma emisji spalin: EURO 6
7) Silnik wysokoprężny Common-Rail o pojemności skokowej mieszczący się w przedziale 8-10 litrów
8) Moc silnika - min. 295 KM
9) Maksymalny moment obrotowy silnika - min. 1200Nm
10) Automatyczna zmiana biegów 
11) lub system automatycznej zmiany biegów bez pedału sprzęgła z możliwością manualnej zmiany biegów
12) Ogranicznik prędkości 30 km/h
13) Hamulec antyzjazdowy
14) Filtr paliwa z separatorem wody
15) Przednie zawieszenie- resory paraboliczne - min. 8 ton
16) Stabilizator osi przedniej
17) Tylne zawieszenie pneumatyczne min. 13 ton
18) Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej
19) Regulacja wysokości zawieszenia
20) Koła 22,5 z oponami 315/80R
21) Na osi napędowej opony szosowo-terenowe na pozostałych osiach opony regionalne
22) Hamulec osi przedniej i tylnych- tarczowy
23) Układ hamulcowy z systemem ABS
24) System ASR i ESP
25) Asystent utrzymywania pojazdu na zadanym pasie ruchu
26) Osuszacz powietrza podgrzewany
27) Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym
28) Światła do jazdy dziennej
29) Tempomat 
30) Komputer pokładowy
31) Przystawka odbioru mocy spełniająca wymagania zabudowy / przystawka od silnikowa
32) Układ kierowniczy ze wspomaganiem
33) Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem
34) Fabryczny immobiliser
35) Akumulatory 12V min. 185Ah - 2 szt.
36) Klimatyzacja 
37) Ogrzewanie
38) Centralny zamek
39) Elektrycznie sterowane szyby
40) Tachograf cyfrowy 
41) Radio wraz z odtwarzaczem CD lub mp3
42) Ogrzewane i elektrycznie regulowane lusterka wsteczne zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym
43) Pozostałe lusterka zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym
44) Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym
45) Kabina dzienna, kolor biały RAL 9016
46) Ilość miejsc w kabinie - 3 miejsca
47) Pokrowce na wszystkie siedzenia - 2 komplety
48) Kliny zabezpieczające umieszczane pod kołami pojazdu – 2 szt.
49) Gaśnica 
50) Trójkąt ostrzegawczy – 2 szt.
51) Gumowe dywaniki podłogowe
52) Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna, przydymiona plus wewnętrzne osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażerów
53) Apteczka pierwszej pomocy oraz pojemniki z solą fizjologiczną lub wodą destylowaną do przemywania oczu dla min. 3 osób
54) Kompletny zestaw kluczy naprawczych
55) Pełnowymiarowe koło zapasowe i lewarek hydrauliczny dostosowany do pojazdu
56) Wąż do pompowania kół
57) Dwa sygnały ostrzegawcze przy cofaniu
· sygnał dźwiękowy
· świetlna sygnalizacja cofania
58) Kabina kierowcy wyposażona w zabezpieczenie mechaniczne przed jej opadnięciem
3. Warunki dodatkowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:
1) W dniu dostawy przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien dostarczyć odpowiednią dokumentację dotyczącą pojazdu, tj.:
· dokumentację techniczną w języku polskim kompletnego pojazdu (wraz z urządzeniami), 
· instrukcję obsługi w języku polskim dla kompletnego pojazdu wraz z urządzeniami, 
· książkę gwarancyjno-serwisową w języku polskim, 
· kompletną dokumentację pozwalającą na rejestrację pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym homologacja lub dopuszczenie jednostkowe) 
· certyfikat CE,
· katalog części zamiennych (dopuszczana wersja elektroniczna)

2) Wykonawca w terminie uzgodnionym przez Strony zobowiązany będzie do przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia kierowców, pracowników obsługi i mechaników z zakresu obsługi i eksploatacji pojazdu oraz zainstalowanych w nim urządzeń, co zostanie potwierdzone wydaniem stosownych certyfikatów (zaświadczeń).

4. [bookmark: _Hlk498971913]Okres rękojmi równy okresowi gwarancji jakości zgodnemu z ofertą Wykonawcy (nie mniej niż 36 m-cy od daty odbioru pojazdu).
5. W ramach zamówienia oraz ceny wskazanej w ofercie wykonawca zapewni ubezpieczenie OC, AC, NW obejmujące pierwsze 12 m-cy użytkowania pojazdu.
6. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie istniejącego na dzień jej złożenia 
a) stacjonarnego serwisu (lub serwisów) podwozia pojazdów, zlokalizowanego w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego
oraz
b) stacjonarnego serwisu (lub serwisów) zabudowy pojazdów, zlokalizowanego w odległości do 100 km od siedziby 
- posiadających techniczną możliwość przystąpienia do usuwania zgłaszanych awarii w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-16:00
