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Opis przedmiotu zamówienia


1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych kontenerów do gromadzenia odpadów, zgodnie z poniższym zestawieniem:

	kategoria
	Rodzaj
	pojemność w m3
	Maksymalna ilość, jaką może zamówić Zamawiający

	1
	Kontener otwarty
	4-6
	6

	2
	Kontener zamknięty
	7-8
	17

	3
	Kontener otwarty
	10-12
	18

	4
	Kontener zamknięty
	10-12
	6

	5
	Kontener otwarty
	20-22
	6

	6
	Kontener otwarty siatkowy
	min. 15
	2

	ŁĄCZNIE
	55




1. Kontener KP otwarty - na odpady komunalne, o pojemności 4-6 m3 w ilości sztuk – 6

1.1. kontener przeznaczony do gromadzenia odpadów i przystosowany do transportu samochodami wyposażonymi w urządzenie hakowe (wysokość zaczepu hakowego 1200mm)
1.2. fabrycznie nowy w całości wykonany z blachy o grubości minimum: 
· dno – min. 5 mm
· ścianki- min. 3 mm 
1.3. pojemność wewnętrzna min. 4 m³ - max. 6 m³
1.4. parametry kontenera:
· długość min. 3400 mm – max. 4000 mm
· szerokość min. 1600 mm – max. 2000 mm
· wysokość min. 1000 mm – max. 1400 mm
1.5. ściany użebrowane profilami typu C
1.6. rolki jezdne na tulejach samo smarnych zamontowane w tylnej części kontenera
1.7. drzwi tylne otwierane na boki na dwie strony z centralnym ryglowaniem
1.8. na zewnątrz zamontowane haczyki do montowania siatki/plandeki
1.9. kontener malowany minimum dwukrotnie zewnątrz i wewnątrz farbą podkładową
1.10. wnętrze kontenera dodatkowo zabezpieczone środkiem antykorozyjnym
1.11. kontener malowany zewnątrz farbą nawierzchniową w kolorze szarym.



2. Kontener KP zamknięty – na odpady komunalne, o pojemności 7-8 m3 w ilości sztuk - 17

2.1. kontener przeznaczony do gromadzenia odpadów i przystosowany do transportu samochodami wyposażonymi w urządzenie hakowe (wysokość zaczepu hakowego 1200 mm)
2.2. fabrycznie nowy w całości wykonany z blachy o grubości minimum: 
· dno i ścianki – 3mm 
· pokrywa i klapy – 2mm
2.3. pojemność wewnętrzna min. 7 m³ - max. 8 m³
2.4. parametry kontenera:
· długość min. 3400 mm – max. 4000 mm
· szerokość min. 1600 mm – max. 2000 mm
· wysokość min. 1500 mm – max. 1700 mm
2.5. ściany użebrowane profilami typu C
2.6. rolki jezdne na tulejach samo smarnych zamontowane w tylnej części kontenera
2.7. kontener wyposażony w otwory wrzutowe zabezpieczone klapami zamontowanymi w sposób uniemożliwiający dostawanie się opadów atmosferycznych i zaleganie wody w środku kontenera otwieranymi na boki po minimum 2 z każdej strony
2.8. drzwi tylne otwierane na całej płaszczyźnie boki na dwie strony z centralnym ryglowaniem
2.9. kontener malowany minimum dwukrotnie zewnątrz i wewnątrz farbą podkładową
2.10. wnętrze kontenera dodatkowo zabezpieczone środkiem antykorozyjnym
2.11. kontener malowany zewnątrz farbą nawierzchniową w kolorze czarnym.


3. Kontener KP otwarty – na odpady komunalne, o pojemności 10-12 m3 w ilości sztuk - 18

3.1. kontener przeznaczony do gromadzenia odpadów i przystosowany do transportu samochodami wyposażonymi w urządzenie hakowe (wysokość zaczepu hakowego 1200 mm)
3.2. fabrycznie nowy w całości wykonany z blachy o grubości minimum: 
· dno – min.3 mm 
· ścianki – min. 2 mm
3.3. pojemność wewnętrzna min. 10 m³ - max. 12 m³
3.4. parametry kontenera:
· długość min. 3400 mm – max. 4000 mm
· szerokość min. 1600 mm – max. 2000 mm
· wysokość min. 1600 mm – max. 1800 mm
3.5. ściany użebrowane profilami typu C
3.6. rolki jezdne na tulejach samo smarnych zamontowane w tylnej części kontenera
3.7. drzwi tylne otwierane na boki na dwie strony z centralnym ryglowaniem
3.8. na zewnątrz zamontowane haczyki do montowania siatki/plandeki
3.9. kontener malowany minimum dwukrotnie zewnątrz i wewnątrz farbą podkładową
3.10. wnętrze kontenera dodatkowo zabezpieczone środkiem antykorozyjnym
3.11. kontener malowany zewnątrz farbą nawierzchniową w kolorze szarym.


4. Kontener KP zamknięty – na odpady komunalne, o pojemności 10-12 m3 w ilości sztuk - 6

4.1. kontener przeznaczony do gromadzenia odpadów i przystosowany do transportu samochodami wyposażonymi w urządzenie hakowe (wysokość zaczepu hakowego 1200 mm)
4.2. fabrycznie nowy w całości wykonany z blachy o grubości minimum: 
· dno – min.3 mm 
· ścianki, pokrywa i klapy – min. 2 mm
4.3. pojemność wewnętrzna min. 10 m³ - max. 12 m³
4.4. parametry kontenera:
· długość min. 3400 mm – max. 4000 mm
· szerokość min. 1600 mm – max. 2000 mm
· wysokość min. 1600 mm – max. 1800 mm
4.5. ściany użebrowane profilami typu C
4.6. rolki jezdne na tulejach samo smarnych zamontowane w tylnej części kontenera
4.7. kontener wyposażony w otwory wrzutowe zabezpieczone klapami zamontowanymi w sposób uniemożliwiający dostawanie się opadów atmosferycznych i zaleganie wody w środku kontenera otwieranymi na boki po minimum 2 z każdej strony
4.8. drzwi tylne otwierane na całej płaszczyźnie boki na dwie strony z centralnym ryglowaniem
4.9. kontener malowany minimum dwukrotnie zewnątrz i wewnątrz farba podkładową
4.10. wnętrze kontenera dodatkowo zabezpieczone środkiem antykorozyjnym
4.11. kontener malowany zewnątrz farbą nawierzchniowa w kolorze czarnym


5. Kontener KP otwarty – na odpady komunalne, o pojemności 20-22 m3 w ilości sztuk – 6

5.1. kontener przeznaczony do gromadzenia odpadów i przystosowany do transportu samochodami wyposażonymi w urządzenie hakowe (wysokość zaczepu hakowego 1570 mm)
5.2. fabrycznie nowy w całości wykonany z blachy o grubości minimum: 
· dno – min.5 mm 
· ścianki – min. 3 mm
5.3. pojemność wewnętrzna min. 20 m³ - max. 22 m³
5.4. parametry kontenera:
· długość min. 5500 mm – max. 6500 mm
· szerokość min. 2300 mm – max. 2400 mm
· wysokość min. 1400 mm – max. 1600 mm
5.5. ściany użebrowane profilami typu C
5.6. rolki jezdne na tulejach samo smarnych zamontowane w tylnej części kontenera
5.7. drzwi tylne otwierane na boki na dwie strony z centralnym ryglowaniem
5.8. system zabezpieczenia tylnych drzwi
5.9. na zewnątrz zamontowane haczyki do montowania siatki/plandeki
5.10. drabinka na przedniej ścianie 
5.11. kontener malowany minimum dwukrotnie zewnątrz i wewnątrz farbą podkładową
5.12. wnętrze kontenera dodatkowo zabezpieczone środkiem antykorozyjnym
5.13. kontener malowany zewnątrz farbą nawierzchniową w kolorze szarym.

6. Kontener KP otwarty, siatkowy  - na odpady komunalne, o pojemności min. 15 m 3  w ilości sztuk – 2

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
6.1. kontener przeznaczony do gromadzenia odpadów i przystosowany do transportu samochodami wyposażonymi w urządzenie hakowe (wysokość zaczepu hakowego 1200 mm)
6.2. fabrycznie nowy w całości wykonany z blachy i siatki o grubości minimum: 
6.3. dno – min.3 mm 
6.4. ścianki – min.3 mm do wysokości min. 50cm-max. 70cm
6.5. siatka oko max.40mm x 40mm
6.6. grubość pręta na siatce 3-4 mm
6.7. pojemność wewnętrzna min. 15 m³ 
6.8. parametry wewnętrzne kontenera:
· długość min. 3700 mm – max. 4100 mm
· szerokość min. 2200 mm – max. 2300 mm
· wysokość min. 1900 mm – max. 2000 mm
6.9. szkielet profil zamknięty min. 100x50x3 mm
6.10. ożebrowanie pionowe ceownik min. 80x50x3 mm
6.11. rolki jezdne na tulejach samosmarnych zamontowane w tylnej części kontenera
6.12. rozstaw płóz 1020mm
6.13. drzwi tylne dwuskrzydłowe, na dwóch podwójnych zawiasach, każdy wyposażony w smarowniczkę, zamykane/otwierane na boki lewa i prawa strona niezależnie z centralnym ryglowaniem
6.14. na zewnątrz zamontowane haczyki do montowania siatki/plandeki
6.15. kontener malowany minimum dwukrotnie zewnątrz i wewnątrz farbą podkładową
6.16. wnętrze kontenera dodatkowo zabezpieczone środkiem antykorozyjnym
6.17. kontener malowany zewnątrz farbą nawierzchniową w kolorze szarym
6.18. kontener w całości spawany spoiną ciągłą
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